B 15 o 90 . DATI MOTORE E CURVE CARATTERISTICHE / PERFORMANCES AND MOTOR RATINGS
L%w Tensione /Voltage V +10% 380 380 380
! 775 375 2500 150 400 Potenza resa /Output Power KW 2,1(2,8) 2,1(2,8) 2(2,4)
LN —~ : — - w50 Corrente nom. /Current A 54 (7,1) 54 (7,1) 5,2 (6,2)
< 2000 / y 125 Frequenza /Frequency Hz 300 350 400
N R VAR %009 rpm rpm 18000 21000 24000
= S 1500 1 . = 250 1 Coppia nom. /Torque Nm 1,11 (1,49) [ 0,95 (1,27) | 0,8 (0,95)
LorsZ, > o Cuscinetto Ant. /Front Bearing ceramici ceramici ceramici
|| A = 1000 | o = Cuscinetto Post. /Post.Bearing radiale radiale radiale
i W \ €> o T 050 Z 1m0 Rendimento / Efficiency n 0,75
_ W ] _ _ % _ _ _ _ _ 500 4 los 100 | Fattore di potenza /Powerfactor cos @ 0,774
8\ LA ' Numero di poli /Poles 2
\ 0 o | 0,00 5 Tipo di servizio / Service type S1 (S6 40%)
% — ' ' 0 100 200 300 400 0 Classe diisolam. /Insulation class F
freq. [Hz] 0 00 200 300 400 Raffreddamento /Cooling Elettroventola
freq. [Hz] Peso /Weight Kg 8
PWCINmM] = = - - -
M6—6H Der ﬂoll- fOI‘i I"U[[llTi Grado IP /Type of Protection P 50
Profﬂleﬂ-o - 6 mm CONNESSIONI ELETTRICHE / ELECTRIC CONNECTIONS
ATTACCO PINZA ER25 P[‘Of 1:0[,0 - 8”.”.” ) g:n Descrizione / Description
DlN 6499_[32 = 1 |U Fase / Motor phase
SITIO,5 AZO,S . 18,75 2 |V Fase / Motor phase
3 |W Fase / Motor phase
4 | ** Bimetallo / Bi-metallic
/ 0,010 A 5 | ** Bimetallo / Bi-metallic
@ |Terra elettromandrino / Earth connection
- 173 _ .5 [
[ Vedi "Manuale istruzioni ed avvertenze per
29 10:1 :H l'uso" per le caratteristiche tecniche
' —] @ | “ ** See "User's guide" for technical informations
‘/\ L
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6 2 | Aggiunta protezione termica 10/01/08 | LB. DIVISION
; _ — 1| Aggiornato distinta 02/08/07 | PG, —1 A3
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: \ REV. DESCRIZIONE REVISIONE DATA FIRMA \1
7 s s A ! —3 | QuoTE SENZAND[AZUN:ITﬁRANZA
e o~ | DISEGNATO CONTROLLATO APPROVATO SCALA 12
- 1 N /3\ _H = p_— - LAVORAZIONI MECCANICHE UNI-ISO
_ & _ :, F _[Poli: __[tA: 20°Clserv: S1(s6 40%) A»s . _ _ _ -I ] E DATA 23/05/07 23/05/07 22768_1f 22768_2H
=0__| CosP0B7[IP: 50 |Kg: EC 60034 J _H = - - pre— - SALDOCARPENTERIE:
- 2 | FIRMA Burroni L. Pacchiardo G.
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