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WARNUNG E
A Vor Verwendung die Schutz- und Warnhinweise und (D )

Produktinformation™ lesen und diese aufheben.

Produkteinsatz

Die Produkte/Komponenten der Fa. NTS electranic and components GmbH (www.mecheltron.com) und durch
sie vertriebene Artikel sind ausschlieBlich zur Verwendung oder Weiterverarbeitung durch Fachpersonal
vorgesehen.

WARNING
A Before use, read the protection and warning notices {EN

and product information'" and store them.

Usage
The products/components of the campany NTS electronic and components GmbH (www.macheltron.com) an
articles distributed by them are exclusively intended for use or further processing by qualified personnel.

Sachkunde
Wenn sie sich mit einem Pradukt und/oder dessen Daten nicht vollstandig auskennen, unbedingt eine
Fachperson zu Rate ziehen und/cder belm Hersteller/Lisferanten nachfragen.

Expertise
If you are not completely familiar with a product and/or its data, it is essential that you consult a specialist
and/or ask the manufacturer/supplier.

Einsatzeignung

Wir sind bestrebt, for unsere Produkte/Waren ein hohes Qualititsniveau sicher Dies nicht
davon, den Einsatz im eigenen Produkt sorgfaltig 2u prifen und zu qualifizieren, sowie eine termingerechte
Eingangskontrolle durchzufiihren.

Suitability for Useage
We strive to ensure a high level of quality for our products/goads. This does nat exempt you from carefully
checking and qualifying the use in your own product, as well as carrying out an incoming inspection on schedu

Konformitat "

Unsere Produkte erfiillen die geltenden Kanformitétsanforderungen. Fir die Kenformitat eines damit
hergestellten Gesamtproduktes ist vollumfanglich dessen Hersteller verantwortlich (nicht die Fa. NTS electronic
and components GmbH).

Conformity

Our products comply with the applicable conformity requirements. The canformity of a complete preduct
manufactured with them is fully the responsibiiity of its manufacturer (nat the company NTS electronic and
components GmbH).

Unversehrtheit
Produkt nicht 8ffnen oder verindern. Wartung/Reparatur nur durch autorisierte Persanen.

Integrity
Do nat open or modify the product. Maintenance/repair only by authorized persons.

Net aber eine
Die Steckdose muss mit elnem trénnenden Schutzschalter abgesichert sein. Der Zugang zur Steckdose darf nicht
beeintrachtigt/verstellt werden, Die Zuleitung sa sichern, dass keine Stolperfalle entsteht.

Mains power supply via a socket
The socket must be protected by a clrcuit breaker, Access to the socket must not be Impaired/obstructed.
Secure the supply line so that it does not create a trip hazard.

Mingel
Bei Verdacht auf Beschadigung oder Fehler das Produkt umgehend auRer Betrieb setzen und von der
Stromversorgung entfernen, Dies gilt vor allem bei Uberhitzung.

Defects
If damage or a fault is suspected, Immediately put the product out of operation and remove it from the power
supply. This applies especially in case of overheating.

Entwdrmung
Auf ausreichende Belliftung achten. Warmestau verhindern.

Heat dissipation
Ensure adequate ventilation. Prevent heat accumulation.

W produktinformation ist auf der WEB-Adresse von mecheltron® hinterlegt
4NTS electronicand components GmbH | (wivw.mecheltron.com)”
und dort einsehbar/ ladbar.

Teilwelse ist solche auch dem Produkt beigelegt,

® Product information is deposited on the WES address of mecheltron®
»NTS electronic and compoenents GmbH | (www.mecheltron.com)”
and viewable or downloadable there.
In certain cases, this is also enclosed with the product.

Techni: latt nach | (EU) 2019/1782 Technische Daten Einheit
NTS electronic and components GmbH

Name oder Handelsmarke des Herstellers, Hermannstadter Str, 23
Handelsregisternummer und Anschrift 90765 Forth

Germany / HRB 11305
Modeilkennung ¥5125-36003700
Elngangsspannung 100 - 240V AC v
Eingangswechselstromfrequenz 50/60 Hz
Ausgangsspannung 36,0 vV

37 A
Ausgangsleistung 1332 W
Duircl i Effizienz im Betrieb 91,58 %
Effizien: bei geringer Last (10 %) 84,38 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast 0,03 W
Right of 1chn. moditications s rosareed hellron.com Tochnsche Anderungen vorbéhalien

Technical data sheet according to Regulation (EU) 2019/1782 Technical data Unit
NTS electronic and components GmbH

Manufacturer's name or trade mark, Hermannstadter Str. 23
commercial registration number and address 90765 Firth

Germany / HR8 11305
Madel identifier Y5125-36003700
Input voltage 100 - 240V AC v
Input AC frequency 50/60 Hz
Output voltage 36,0 A
Output current 3,7 A
Output power 133,2 W
Average active efficlancy 91,58 %
Efficiency at low load {10 %) 84,38 %
he-joad power consumption 0,03 w

Right ol fechn, modilications i reserved w.mecheltron com Taochnische Andeiurgen vobehalla
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ATTENZIONE
A Prima dell'uso leggere attentamente le avvertenze di sicurezza e le ('T)

informazioni sul prodotto™, Conservare con cura le avvertenze per ogni
ulteriore consuitazione.

ATTENTION
A Avant tout utilisation, lisez et conservez les informationst™ {FR)

relatives 4 la sécurité, les avertissements et les informations produits.

Uso del prodotto
| prodotti/componenti di NTS electronic-and Comporients GmbH (www.mecheltron.com) e gli articali da nal
distribuiti sono ad uso esclusivo (o I'ulteriore utilizzo) di personale qualificato.

Utilisation

Les produits et piéces détachées de la société NTS electronic and companents GmbH (www.mecheltron.com)
ainsi que les articles distribués par NTS s'adressent, tant pour |'utilisation que leur transformation,
exclusivement & des persannes qualifiées,

Competenza
Se non conoscl completamente Il prodotto e/o | suoi dati, & indispensablle consultare personale qualificato efo il
produttore/fornitore del prodotto,

Compétence
Si vous ne connaissez ou ne maitrisez pas un produit et/ou sa fiche technique, if est essentiel de consulter un
spécialiste et/ou de se référer au fabricant ou revendeur,

Idoneita all'uso
I'nostri prodotti sono realizzati secondo alti standard di gualita. Si raccomanda comungue di utilizzare il
prodotto can attenzione e di eseguire un controllo dell'integrita dello stesso una volta ricevuto.

Conformity

| nostri pradotti sono conformi alle direttive attuslmente in vigore. Nel ¢aso in cul i prodotto venga utilizzato
come parte di un prodotta pit complesso la conformits ricade sotto il nuove costruttore (la ditta NTS electronic
and Components GmbH declina ogni responsabilita).

Usage adéquat

Nous nous effargons de garantir un niveau de gualité élevé pour nos produits et marchandises. Cela ne vous
dispense pas de vérifier attentivement et de vous assurer d'un usage adapté dans vatre propre produit fini. 1|
vous incombe également de réaliser le contréle des marchandises regues en temps et en heure,

Integrita
Non aprire o modificare il prodotto, Manutenzione/riparazione solo da parte di personale autorizzato.

Conformité

Nos produits sont confarmes aux normes en vigueur. La conformité d'un produit fini assemblé 3 partir des
produits et marchandises commercialisés par NTS electronic and components GmbH reléve de |a responsabilité
du fabricant de ce dit produit (et en aucun cas celle de la société NTS electronic and components GmbH).

Collegamento alla rete tramite una presa
La presa deve essere protetta da un interruttore automatico. L'accesso alla presa non deve essere
ostacolato/adeguato, Fissare |a linea di alimentazione in modo tale da non creare un pericolo di inciampo.

Intégrité
Ne pas ouvrir ou medifier le produit. Maintenance et réparations réalisées uniquement par les personnes
habilités.

Difettl
In caso di guasto e/a cattiva funzionamento del prodotta, spegnerlo e toglierlo’ dalla rete di alimentazione —
soprattutto in caso di surriscaldamentao.

Alimentation électrigue principale au travers d'une prise

La prise électrique servant & 'allmentation doit étre protégée par un disjoncteur en amont de l'installation.
L'acces & cette prise d'alimentation ne doit en aucun cas &tre altéré ou obstrué, Fixezla ligne d'alimentation de
maniére & ce qu'elle ne crée pas de risque de trébuchement.

Raffreddamento
Garantire una ventilazione adeguata. Prevenire I'accumulo di calore.

Défauts
Sl un défaut, un dommage, ou une erreur estsuspactée, cessez immédiatement l'utilisation du produit et
décannecter-le de sa source d'alimentation électrique. Cela s'applique particulierement en cas de surchauffe.

™ Maggior informazioni sul prodotto sul sito internet di mecheltron ©:
"NTS Electronics and Components GmbH | (www.mecheltron.com)*
In alcuni casi le avvertenze sono all'interno della confezione del prodotto.

Dissipation thermigue
Assurez-vous d'une ventilation adaptée. Empéchez toute aceumulation de chaleur.

Right of techn. modifications s resarvid w.mnecheltron.com

Tachrische Andorungen worbehaltan

1 Les informations produits sont mises & disposition sur le site Internet mecheltron®
#NTS electronic and components GmbH | (www.mecheltron.com)”
et consultable ou téléchargeable 3 cette adresse.
Dans certains cas, elles se trouvent jointes aux prodults,
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Power Supply Y5125-36003700 - Connection and operating instruction

Important
Prior ta connection and use read the additionally attached protection and warning notices, Keep both
E l ] 1 ] documents for future reference until the power supply unit has been disposed. The connection to equipment
Bt may only be carried out by sufficiently qualified persons® and as described in the instructions for the device for
which this power supply will be used.

Environment
— Use only in dry rooms, nat outdoors and not in damp rooms. Observe IP protection class. Protact the power
ﬂ 'EZE supply unit and connections from moisture.
. Usage
The power supply meets the requirements of the Ecodesign Directive for external power supplies and may therefore be used
in household environments. It is not approved for supplying children's toys.

Safety/lsolation
The insulation meets protection class 11, due to the low voltage also protection class IIl. The output voltage is not
@ dangerous to touch in dry rooms. The power supply output is short-circuit proof.
The pawer supply output (brown/blue) is base-isolated against the functional earth connection {yellow) and is
sultable for consumers according to EN 50204-1 "Safety of machinery - Electrical equipment of machines” with "SELV" ¢ircuit.
Important: The functional earth connection must not be used as grounding for protective measures or "PELV" circults,

Power output

The power supply unit can defiver 133.2 W (3.7 A) :mﬂnucusﬁt, 264 W (7.3 A) briefly. This electrical energy can be sufficient
to cause a fire on construction parts at risk of ignition. Before connecting, make sure that the terminals and the supplied
device are suitable for these connected loads. If necessary, insert a suitable intermediate fuse.

Note: According to EN 60204-1, a minimum of 0.75 mm? is required for the full current carrying capacity for flexible cables
and 1 mm?” for fixed installations.

Connection

For universal connection, the secandary output is designied with open cable ends protected by wire end sleeves for terminal
connection. Ensure sufficient strain relief, For other than terminal cannection, the wire end sleeves may only be removed by
qualified persons®.

Cable routing

Protect the connection fines from mechanical stress and damage. Avoid tripping hazards. Avoid repetitive movements.

Operation
Immediately take a damaged or heated device out of operation and have it checked by a qualified person®.

Disposal

%

As an electrical device, disposal via household waste is not permitted. Observe the corresponding regulations.

*Qualified person: person with basic knowledge of electrical engineering and electrical safety regulations,

Right of 1echn, rrulicationy i s www, mecheltron.com Tachiwsche Anderunen vorbehallen
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(D
Netzgerdt Y5125-36003700 - Anschluss und Bedienungsanleitung

Wichtig
Vor dem Anschluss/Verwendung auch die belliegenden Schutz- und Warnhinweise lesen. Beide Dokumente bi
i 1 l % zur abgeschlossenen Entsorgung des Netzteils zum Nachlesen aufheben. Der Anschluss an Verbraucher darf ni
‘ ] b ‘ durch ausreichend sachkundige Personen® und wie in der Anleltung des zu versorgenden Gerites beschrieber
erfalgen,

Umgebung
~—— Verwendurng nur in trackenen Rdumen, nicht im Frefen und nicht in Feuchtraumen, [P-Schutzart beachten.
ﬂ P20 Netzteil und Anschiisse vor Feuchtigkeit schitzen.

Verwendung.
Das Netztell erfillit die Forderungen der Okodesign-Richtlinie fur externe Stromversorgungen und darf deshalb in
Haushaltsumgebung eingesetzt werden. Es ist nicht zur Versgrgung von Kinderspielzeug zugelassen.

Sicherheit/1solation
@ Die Isolation erfullt Sc I, durch die Kl g auch Schutzklasse Il Die Ausgangsspannung ist in

trockenen Raumen nicht berdhrungsgefahrlich. Der Stromversorgungsausgang ist kurzschlussfest,

Der Stromversorgungs-Ausgang (br/bl) ist gegen den Funktionserde-Anschiuss (yl) basisisoliert und far
Verbraucher nach EN 60204-1 Sicherheit von hinen - Elektrische i von hi " mit, SELV"- Stromkrel
geeignet.

Wichtig: Der Funktionserde-Anschluss darf nicht als Erdung fur SchutzmaRnahmen oder ,PELV™Stromkreise verwendet
werden.

Anschlussieistung o - Sl NN N,
Das Netztell kann dauerhaft 133,2 W (3,7 A}, kurzzeitig 264 W (7,3 A) Leistung abgeben, Diese elektrische Energie kann an
ind deten £ i zur ! ausreichen, Vor Anschluss sicherstellen, dass dle

Kemmen und das versorgte Gerdt fir diese Anschlussleistungen geelgret sind. Erforderlichenfalls eine geelgnete
2Zwischensicherung einfigen.

Hinweis: Nach EN 60204-1 sind fir die volle Stromtragfahigkeit bel flexiblen Leitungen mind. 0,75 mm? und bei fester
Verlegung 1 mm? gefardert.

AnschlieBen

Zum universellen Anschluss st der Sekundérausgang mit offenen, durch A i geschiitzten fiir
Klemmananschluss ausgefihrt. Ausreichende Zugentiastung sicherstellen. Fir anderen als Klemmenanschiuss dirfen die
Aderendhillsen nur von sachkundigen Personen® entfarnt werden.

Leftungsfiihrung
Die Anschluss} gen vor mec
Bewegungen vermeiden,

und Beschddigung schiitzen. Stolperfallen vermeiden. Wiederholende

Betrieb
Eine an den Leitungen/Gehduse beschidigtes, oder erhitztes Gerat umgehend auRer Betrieb nehmen und durch eine
sachkundige Person® priffen lassen.

Entsorgung
X Als Elekirogerat ist eine Entsorgung dber den Hausmiill nicht zuliissig. Die entsprechenden Regelungen beachte

*Sachkundige Person: Person mit grundlegenden Kenntnissen der Elektrotechnik und elektrischen Sicherheitsvorschilften
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Alimentation Y5125-36003700 - Raccordement et mode d’emploi

Important
Avant de procéder au raccordement ou la mise en service du produit, consultez les mises en garde et consignes
¢ 212 % desécurité Conservez les deux documents a porter de main pour relecture jusqu'a la mise au rebut du produit,
1 i Le raccord adesc de courant doit &tre réalisé par une personnes suffisamment gualifies*
et confermément aux Instructions fournies avec les appareils 3 alimenter,

Environnement
~—— A utiliser uniquement dans des locayx secs, non humides, Non adapté pour un usage en exiérieur, Se
C} IP20 confarmer & lindice 1P mentionné. Protéger Falimentation et les raccordements de |'humidité.

Utilisation

Lalimentation est conforme aux exigences des directives d'écoconception pour les alimentations externes et donc
[: avec un u: Elle n'est pas | logué pour |"ali tion de jouets pour les enfants.
Securité/Isolation

Il La tension de sortle n'est pas dangereuse au toucher dans les piéces séches. La sortie de I'alimentation est
protégée contre les courts-circuits.
La sortie de I'alimentation (marron/bleu) est Isolée 3 la base de [a connexion de terre fonctionnelle (jaune) et convient aux
cansommateurs selon EN 60204-1 "Sécurité des machines - Equipement électrique des machines” avec circuit "SELV",
Important; la prise de terre fonctionnelle ne doit pas étre utilisée comme mise & |a terre pour les mesures de protection ou
les circuits "PELV".

@ Lisolation répontl & |a classe de protection ||, en raison de la basse tension également 4 la classe de pratection

Caractéristiques

Le bloc d'alimentation peut délivrer 133,2 W (3,7 A) en continu, 264 W (7,3 A) bridvement. Cette énergie électrique peut étre
suffisante pour provoquer un incendie sur les piéces de construction présentant un risque d'inflammation, Avant de procéder
au raccordement, assurez-vous que les barnes et 'appareil fournl sont adaptés & ces charges connectées. 5i nécessaire,
insérez un fusible intermédiaire approprié.

A noter: en application de la norme NF EN 60204-1, un cable de sectlon 0,75mm? (montage flexible) ou un cable de section
1mm?* (montage fixe] sera abligatoire pour fournir la pleine capacité électrique.

Raceordement

Afin de permettre un emploi universel, la sortie secondaire est équipée d'embouts sértis pour un raccordement sur borner.
S'assurer un montage sans contraintes sur les bordiers/cables. Pour tout montage différent d'un bornier, ce dernier doit
réaliser uniquement par une personnes suffisamment qualifies®.

Organisation des cables
Les cables de raccordement doivent étre protéger de tout dommages mécaniques et toutes contraintes. Attention a
organiser les chemins de tables de fagon a ne pas entraver e passage. Eviter tous mouvements répétés.

Fonctionnement
Cesser immédiatement I'utilisation d'un appareil dont le cable ou le boltier a subi des dégradations, ou en cas de surchauffe,
Faire tester par une personnes suffisamment qualifies*.

Recyclage
Comme tout appareil électroménager, cette allmentation ne peut pas étre Jeter dans les ordures ménagéres,
Consulter |s réglementation locale en matiére de recyclage pour procéder a son élimination dans le raspect das
w régles établies..

*Personne qualifiée: personne ayant une connaissance de base de I'électrotechnique et des régles de sécurité électrique.

Foght of fechn. moditinations « ressosd www.mecheltron. com Techowsohe Andeninsen vorbehalien
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Alimentatore Y5125-36003700 - Istruzioni per il collegamento e il funzionament

Importante
Prima del collegamento e dell'uso, leggere le avwertenze di protezione e di avvertimento allegate. Conservare
E_ ii ] entrambl | documenti per riferimento futuro fina allo smaltimento dell'alimentatare, I collegamento alle
- apparecchiature deve essere effettuato solo da persone sufficientemente qualificate® e come descritto nelle
Istruzion! dell'apparecchio per il quale guesto alimentatore verrs utilizzato,

Ambiente
~—— Utilizzare solo in ambienti asciutti, non all'aperto e non In ambient! umidi, Rispettare la classe di proteziona IP
C}' P20 Proteggere |'unita di alimentazione e i callegamenti dall'umidita.

Usare
L'alimentatore soddisfa | requisiti della direttiva Ecodesign per gll alimentatar esterni @ pud quindi essere utilizzata in
amblenti domestici. Non & appravato per 'alimentazione digiocattall per bambini.

Sicurezzafisolamento
Lisolamente soddisfa la classe di protezione Il, a tausa della hassa tensione anche |z classe di protezione Il; La
@ tensione di uscita non & pericolosa da toceare In amblenti asciutti, L'uscita di alimentazione & a prova di
cortodircuito.
Vuscita di ione ( fblu} 2 Isalata dal ¢ aterra (niallo) ed & adatta alle utenze secono
EN 60204-1 "Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine” con clreuito "SELVY.
Importante: Il collegamento a terra funzionale non deve essere utilizzato come messa a terra per misure di protezione o
clreuit] "PELV".

Uscita di Potenza

Lalimentatore pud erogare 133,2 W (3,7 A) contir 264 W (7,3 4) . Questa energia elettrica pud essen
sufficiente a causare un incendio su parti della costruzione a rischio di accensione, Prima del collegamento, assicurarsl che
morsetti e I'apparecchio fornito siano adatti a questi carichi collegati. Se necessario, inserire un fusibile intermedio adatte,
Nota: Secando la norma EN 60204-1, & necessarlo un minimo di 0,75 mm? per a piena capacita di trasporto di corrente per
cavl flessibill e 1 mm? per le installazioni fisse.

Connessione

Per il collegamento universale, l'uscita secondaria & progettata con estremitd del cavo aperte e protette da manicotti per il
collegamento dei terminali. Assicurare un sufficiente scarico della trazione. Per un collegamento diversa dal terminale, |
puntalini possono essere rimossi solo da persone qualificate®.

Passagglo dei cavi
Proteggere le linee di collegamento dalle sollecitazioni meccaniche e dal danni. Evitare i pericoli di inclampo. Evitare |
miovimenti ripetitivi.

Funzionamento
Mettere Immediatamente fuori servizio un apparecchio danneggiato o riscaldato e farlo controllare da una persona
qualificata®.

Riciclaggio
Essendo un dispositivo elettrico, non & consentito lo smaltimento attraverso i rifiutl domestici. Osservare le nar
corrispondenti.

*Persona persona con

di base dell'ingegneria elettrica e delle norme di sicurezza elettrica.

Riight of tzohn. modilicstions i ressived www.mechellron.com Techmschis Andemingern virtehall
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